FUTURE-Refine

Der Feinstaubabscheider fur Ihre Holzfeuerung mit DIBt Zulassung
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FUTUR

¢ Kein Zug- oder Druck-
verlust

¢ Hoher Abscheidegrad

¢ Niedrige Wartungs- und
Betriehskosten

¢ Keine Reinigung im
Wohnraum

e Keine VerschleiBiteile

¢ Hohe Verfiigharkeit

¢ Giinstiges Preis-
Leistungsverhiltnis

e Praktisch:
Sowohl neue als auch
hestehende Holz-
Feuerstitten lassen
sich bequem mit dem
FUTURE-Refine
ausstatten

¢ Einfache Montage

¢ Geeignet fiir
Einzelraumfeuerungen

e DIBt-Zulassung

Funktionsprinzip FUTURE-Refine
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01 Feinstaubpartikel

strémen mit der Abluft durch

den Abgaskanal.
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03 Die Elektronen bewegen

sich durch elektrostatische

Krafte zur Kaminwand. Dabei
werden die Feinstaubpartikel

geladen und ebenfalls zur
Wand bewegt.

E-Refine

Der FUTURE-Refine ist ein elektrostatischer Fein-
staubabscheider, der den AusstoB an gesund-
heitsgefahrdendem Feinstaub mit Holz betrie-
bener Einzelraumfeuerungen (Kamin-, Pellet und
Kacheldfen) oder automatisch beschickter Feue-
rung erheblich reduziert. Der Abscheider eignet
sich fir Feuerungsleistungen bis 50 kW und er-
reicht seine maximale Wirksamkeit in Verbindung
mit Schrader Edelstahl-Schornsteinsystemen.

Die Montage ist kinderleicht und schnell erledigt,
so wird der FUTURE-Refine im Mindungsbereich
der Abgasanlage installiert. Bendtigt wird nur noch
ein Stromanschluss zur Versorgung des Filters.

Der FUTURE-Refine bewahrt sich seit Jahren in der

Praxis. Die ausgereifte und erprobte Technik stellt
einen stérungsfreien Betrieb sicher.

Gehauseabdeckung
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02 Durch eine Hochspan-
nungselektrode werden
Elektronen freigesetzt.

04 Der Feinstaub sammelt
sich an der Kaminwand an und
verklumpt zu groben Flocken.
Diese Ablagerungen werden
bei der Reinigung durch den
Kaminfeger entfernt.

Die Technik ist so einfach wie genial:

Bei Befeuerung schaltet sich das Gerat automa-
tisch tber einen Temperaturfihler ein. Mittels elek-
trostatischer Kréfte werden die aufsteigenden
Staubpartikel an die Schornsteininnenwandung ge-
leitet und abgelagert. Der aufgefangene Feinstaub
kann jetzt bei der néchsten Reinigung durch den
Schornsteinfeger entfernt werden und belastet
nicht mehr Umwelt und Gesundheit.

Nach der Feuerung stellt sich das Gerat automa-

tisch in den Standby-Betrieb und verbraucht dort
weniger als 1 Watt.

Elektrodenaufhangung

Temperaturfiihler

Isolator

Hochspannungsquelle
& Regelung

Flexible Elektrode
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der Spezialist fiir AuBen
Doppelwandiges Schornsteinsystem
fir Regelfeuerstatten im Unterdruck-

FUTURE dw
bereich.
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der Problemldser fiir Innen

FUTURE-THERM
und Neubau.

lhr kompetenter Partner fiir

Einzel- und Systemldsungen. Individuelle
Feuerstiitte

Planung zahlt sich aus.

Schrider



Elektrostatische Feinstaubabscheider fur Holzfeuerungen

max Feuerungs-
leistung (KW)

FUTURE-Refine

500-200

700-300-1

700-300-2  850-300-1

850-300-2
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2K-300

4K-200

4K-300

max. Volumen-
strom (m3/h)

Brennstoffe:
Stiickholz
Hackschnitzel
Pellets

® (25 kW)

Abscheidegrad bis 85% bis 80%
Abreinigung handisch / trocken automatisch / nass
Bypass - extern
q 635 1 164 164 1741 174
Mabe in mm 130 550 1180 1180 1530 1530
170 560 760 760 910 910
Gewicht in kg 8 102 165 170 200 210

FBS-100

max Feuerungs-
leistung (KW)

FBS-200
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FBS-300 FBS-400 FBSZ-100 FBSZ-200 FBSZ-300

max. Volumen-
strom (m3/h)

1350

Brennstoffe:
Stiickholz
Hackschnitzel
Pellets
Abscheidegrad bis 85% bis 85%
Abreinigung automatisch / trocken automatisch / trocken
Bypass extern extern
Matie n mm o0 115 1570 1570 60 1125 1570
990 990 1150 1150 1120 1120 1150
Gewicht in kg** 200 400 600 650 230 420 630

**(incl. Steuerung und Bypass)

1. BimSchV als App

...was die Verordnung fiir

Sie bedeutet wenn Sie mit
Scheitholz, Hackschnitzeln
oder Holzpellets heizen

Unter dem Stichwort ,Schrader” finden Sie die

App im iTunes-Store und bei Google Play.

I Mit der 1. BlImSchV, der Verardnung Uber kleine und mittlere Feuerungsanlagen sall, u. a. durch Verschéar-
fung der Grenzwerte fir Feinstaub, die Luftqualitat verbessert werden. Die Grenzwerte werden dabei in
zwei Stufen umgesetzt. Die erste Stufe gilt bereits seit 2010, die zweite Stufe ist am 1. Januar 2015 in
Kraft getreten.

I Von der Verordnung betroffen sind Feuerstétten fir feste Brennstoffe, zum Beispiel Kamindfen oder Pellet-
kessel.

Il Was die 1. BImSchV fiir Sie bedeutet, wenn Sie mit Scheitholz, Hackschnitzeln oder Holzpellets heizen,
wird in dieser App erldutert.

I Die App bericksichtigt Feinstaubgrenzwerte bezlglich des Einsatzes der naturbelassenen Brennstoffe
Scheitholz, Hackschnitzel und Pellets.
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Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung, ein Rechtsanspruch lasst sich nicht ableiten. Keine Haftung fiir Druckfehler. Es besteht kein Anspruch auf Vollstandigkeit und Richtigkeit. (Stand: 01/2020)



